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TECKENFORKLARING

Framstalld med terrester matning av detaljer. Grundkartan uppréattad 2022-02-14.

Fastighetsgrans
Traktgréns

Traktnamn
Fastighetsbeteckning
Granspunkt
Belysningsanordning
Fornlamning

Héjd vag
Gemensamhetsanlaggning
Servitut

Ledningsréatt

Bostadshus

Uthus, inmatt takkant
Ovrig byggnad/offentlig byggnad
Trappa

Koérbana

Stig
Staket/Stangsel
Dike

Hojdkurva

Elkabel 6vrigt

Fastighetsredovisningen avser férhallandena 2022-02-01 fran
fastighetskartan. Observera osékerhet vid ej redovisad granspunktsmarkering
Ledningsinformationen bygger pa material fran respektive ledningshavare.
OBS! Ledningarna ar intolkade fran ett schematiskt underlag.

Planhandlingar upprattade av:

Josefin Brodén, planeringsarkitekt

Radar arkitektur och planering

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast
angiven anvandning och utformning ar tilldten. Dar beteckning saknas galler
bestammelsen inom hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

- e E—— Planomradesgrans
- - Anvandningsgrans
—_———— - - —_— Egenskapsgrans
ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN
Allméan plats
GATA, Lokalgata.
GCVAG Gang- och cykelvag.
NATUR Natur.
Kvartersmark
B Bostader.
E, Transformatorstation.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN
PLATS

Utformning av allmén plats

damm, Damm

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR

KVARTERSMARK
Ho6jd pa byggnadsverk

Hogsta nockhojd ar 9 meter

Markens anordnande och vegetation
n, Dike

Bebyggandets omfattning, +«ap. 1151st1p.

Marken far inte forses med byggnad

Placering

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter fran fastighetsgrans alternativt
sammanbyggda 6ver fastighetsgrans

Garage och uthus ska placeras 1,5 meter fran fastighetsgrans alternativt
sammanbyggda over fastighetsgrans

Skydd mot stérningar

Utrymning bér vara méjlig i riktning bort mot Alvsborgsbanan

Skydd mot olyckor ar angivet som Ventilation bor placeras i hégt lage bortvand fran
Alvsborgsbanan. Bestammelsen har inte tolkats .

Utformning

Endast villor, parhus, radhus och flerbostadshus

Utférande

Kallare far inte finnas

Genomforandetid

Genomfdrandetiden ar 5 ar fran den dag planen far laga kraft

Upplyshning

Vid projektering av marknivaer och grundlaggning ska hansyn tas till 6versvamning
till foljd av kraftigt skyfall
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HERRLJUNGA KOMMUN

GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan for

Bostader vid Furulund Horsby 11:1 m.fl.

Herrljunga kommun, Vastra Gotalands lan

Uppréttad 2022-11-22

Emil Hjalmarsson

Plan och byggchef
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