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1. Bakgrund och syfte 
Herrljunga kommun planerar för byggnation av förskola vid Skogslund i centrala 
Herrljunga. Den aktuella fastigheten ligger utsatt för från Älvsborgsbanans 
sträckning mot Borås samt vägtrafikbuller från närliggande gator. 

En trafikbullerutredning har efterfrågats i tidigt skede. Soundcon AB har kontaktats 
för att beräkna vilka trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda vid fasader för 
byggnader inom fastigheten samt inom planerad förskolegård.  

2. Riktvärden för trafikbuller 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller på skolgårdar från väg- och 
spårtrafik. Vägledningen redovisas i ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 

spårtrafik” (NV-01534-17). 

Vägledningen tar upp riktvärden för buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik och 
riktar sig tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken som besvarar remisser, handlägger 
anmälningar och bedriver tillsyn över barns utomhusmiljö vid skolor, förskolor och 
fritidshem. Vägledningen är framtagen med anledning av Naturvårdsverkets ansvar 
för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen 3 kap. 2 § (2011:13). 
Vägledningen är framtagen i samråd med Folkhälsomyndigheten. 

Ny skolgård 

På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den 
ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av 
gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 
maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de 
nivåer som enligt 3 § i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga 
olägenhet för människors hälsa. 
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En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA 
som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr 
per genomsnittlig maxtimme.  

Del av skolgård 
 

Ekvivalent ljudnivå för 
dygn 

Maximal ljudnivå 

 
De delar av gården som är avsedda 

för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet 

 

 
50 dBA 

 
70 dBA 

 
Övriga vistelseytor inom skolgården 

 

 
55 dBA 

 
70 dBA1

 

1) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett års medeldygn, under den tid då 

skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 

3. Förutsättningar 
I nuläget är exakt exploatering av fastigheten inte bestämd men en möjlig 
utformning med en huskropp i två våningar på fastigheten har använts i 
bullerberäkningarna för att få en relevant bild av hur ljudet varierar vid fasad på olika 
delar av fastigheten. 

Typillustration över området som använts i beräkningarna  framgår i figurerna 
nedan.  

 

Figur 1  Illustration  över aktuellt område, vy. 
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Figur 2  Illustration över möjlig byggnadsutformning. 

4. Trafikdata 
Uppgifter angående trafikdata för Älvsborgsbanan har hämtats från Trafikverkets 
excelark ”Trafikuppgifter järnväg T18 och bullerprognos 2040” 

Älvsborgsbanan Herrljunga-Borås: 

Tågtyp  Antal per dygn 

 

 Hastighet 

X50-54 32  110 km/h 

 

 

Vi har för vägtrafiken på väg 183 (Stora Skolgatan) samt väg 181 (Ringleden) i 
utredningen utgått från Trafikverkets uppmätta värden från 2017 som räknats upp 
enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal för EVA till prognosår 2040. För lokalgatan 
(Skoghällavägen) utanför förskolan har en uppskattad trafikmängd tagits med i 
beräkningarna. 

Följande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna. 

Väg  ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Väg 183, Stora Skolgatan 1940 10 % 50 km/h 

Väg 181, Ringleden 4090 12 % 50 km/h 

Skoghällavägen 500 0 % 40 km/h 
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5. Utförda beräkningar 
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för väg- och 
spårtrafikbuller, SNV rapport 4653 och 4935 och genomförts i programmet 
SoundPlan ver 8.1. 

Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor enligt nedan. De ekvivalenta 
ljudnivåerna är adderade för väg- och tågtrafiken. Den maximala ljudnivån redovisas 
separat för väg- och tågtrafiken.  

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter 

Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark från väg- och tågtrafik samt i 
beräkningspunkter 

Bilaga 03 Ekvivalent ljudnivå vid fasader i vyer 

Bilaga 06 Maximal ljudnivå från väg- och tågtrafik vid fasader i vyer 

 

6. Slutsatser 
De utförda beräkningarna visar att ingen fasad för något av husen i beräkningarna 
får nivåer över 50 dBA ekvivalent nivå eller över 65 dBA maximal nivå vid fasad.   

Gårdsmiljöerna får nivåer under 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå 
på övervägande del av ytorna och det är endast närmast lokalgatan man får nivåer 
överstigande 70 dBA maximal nivå. 
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Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

Förskola Skogslund, Herrljunga
Trafikbullerutredning

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över
mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

13039

BILAGA

01

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson

Torbjörn Appelberg

2019-12-17

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs
exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:
  Våningsplan
  Dygnsekvivalent ljudnivå
  Maximal ljudnivå väg
  Maximal ljudnivå tåg

0 4 8 16 24 32 40
m

 > 65,5

60,5- 65,5

55,5- 60,5

50,5- 55,5

 <= 50,5

1 1 48 64 55
2 50 64 56 2 1 47 60 55

2 49 61 55

3 1 48 64 56
2 50 64 56 4 1 44 57 57

2 46 59 57

5 1 34 41 56
2 37 44 56 6 1 34 44 54

2 38 47 54

7 1 42 52 55
2 44 56 55
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Maximal ljudnivå (väg och tåg)

LA,Fmax

Förskola Skogslund, Herrljunga
Trafikbullerutredning

Maximal ljudnivå 2 m över
mark samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

13039

BILAGA

02

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson

Torbjörn Appelberg

2019-12-17

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs
exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:
  Våningsplan
  Dygnsekvivalent ljudnivå
  Maximal ljudnivå väg
  Maximal ljudnivå tåg

0 4 8 16 24 32 40
m

 > 80,5

75,5- 80,5

70,5- 75,5

65,5- 70,5

 <= 65,5

1 1 48 64 55
2 50 64 56 2 1 47 60 55

2 49 61 55

3 1 48 64 56
2 50 64 56 4 1 44 57 57

2 46 59 57

5 1 34 41 56
2 37 44 56 6 1 34 44 54

2 38 47 54

7 1 42 52 55
2 44 56 55
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Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

Förskola Skogslund, Herrljunga
Trafikbullerutredning

Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid
fasader
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BILAGA

03

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson

Torbjörn Appelberg

2019-12-17

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 65,5

60,5- 65,5

55,5- 60,5

50,5- 55,5

 <= 50,5

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  
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Maximal ljudnivå (väg och tåg)

LA,eq

Förskola Skogslund, Herrljunga
Trafikbullerutredning

Maximala ljudnivåer vid
fasader

PROJEKTNUMMER

13039

BILAGA

04

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Magnus Ingvarsson

Torbjörn Appelberg

2019-12-17

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna som frifältsvärden,
dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

 > 80,5

75,5- 80,5

70,5- 75,5

65,5- 70,5

 <= 65,5

Elevation
in m

 <= 2
2 <  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  

Elev ation
in  m

 <=8
8<  


